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sostituzione bulbo
Inviato da ninomiao - 31/03/2019 10:24
_____________________________________

Buongiorno a tutti !

ieri ho contattato il valido Mucco che in un vecchio post parlava di quanto in oggetto...

avendo riscontrato il solito problema dell'inaffidabilita' del bulbo ( accensione della
&quot;mostruosa&quot; scritta service e della spia dell'olio a cazzo...) ho deciso di seguire le sue
indicazioni ed ordinarne uno su internet per la modica cifra di 8 euro o giu' di li...

ho smontato intanto il fianchetto dx e sollevato un po' il serbatoio .

A questo punto chiedo anche a voi ( Mucco l'ho gia' consultato ma piu' pareri sono ben accetti...) tra
coloro i quali hanno gia' effettuato l'operazione , c'e' qualcuno che vuole darmi consigli ed indicazioni ?

e , soprattutto , mi interessa sapere : e' possibile portare a termine l'operazione senza sollevare il
serbatoio visto che la cosa comporta il distaccarsi di tubi e tubetti che poi si tirano giu' tutti i santi dal
calendario per rimontarli ?
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stamattina ho portato al termine ( grazie ai preziosi consigli di Bruno ) il lavoro .

Lavoro infame devo dire...difficilmente , anche provandoci , si sarebbe potuto trovare un posto piu'
infame ed irrangiungibile sul motore del griso...

ma i tecnici della Guzzi non sono secondi a nessuno e ce l'hanno fatta .

alla fine , svitato il bulbo in una mezzoretta nonostante il wd 40 ed una citazione di tutti i santi del
calendario che e' venuta una delegazione da Rovigo ad applaudirmi...

ci si arriva con l'assurda chiave da 21 in due modi , dall'alto ( dopo aver tolto il serbatoio ...) e davanti al
cilindro sinistro facendo lo slalom tra tubi e cavi . il tutto per fare al massimo un sesto di giro a tentativo...

oltretutto l'attacco del bulbo nuovo e' piatto e non rettilineo come il precedente . quindi cambio la
&quot;femmina&quot; sul cavo elettrico ed evito di coprirla con il cappuccio : secondo me non fa altro
che trattenere l'acqua...sarebbe meglio una termoguaina , ma ci ho pensato tardi... 

visto che c'ero ho sostituito i tubi di sfiato con altri nuovi e piu' lunghi , facilitando di molto le operazioni di
rimontaggio del serbatoio . 

a proposito del serbatoio...rimuovendolo ho scoperto che e' stata fatta una modifica all'uscita della
benzina : nel mio grisone non c'e' il famoso raccordo di plastica che si rompe appena lo guardi ma un
tubo diritto e metallico sul quale il tubo della benzina e' fissato con una semplice ed efficace fascetta a
vite...
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molto comodo da togliere e mettere in pochi minuti . cerchero' di postare delle foto...
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